
Verlängerungsdüse mit metrischem Feingewinde 218474

Technische Daten:

Typ: Druckluftdüse
Beschreibung: für Luftblaspistolen, abgewinkelt
Werkstoff Körper: Messing verchromt
Temperaturbereich: -10 °C bis +50 ºC
Bohrungs-Ø Düse: 2,0 mm
Düsenbohrung: 1-fach
Durchfluss: 3 bar: 130 l/min, 6 bar: 225 l/min
Geräuschpegel: 3 bar: 53 dB(A), 6 bar: 61 dB(A)
Blaskraft: 3 bar: 9,2 N, 6 bar: 18,6 N
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Verlängerungsdüse mit metrischem Feingewinde 218474

Artikelnummer Anschluss Länge L1
218474 M 12 x 1,25 a 100 116

L2 L3 D
29 8,5 18

www.mader.eu

Stand: 04.07.2022 Technische Änderungen vorbehalten


	Verlängerungsdüse mit metrischem Feingewinde 218474
	Technische Daten:
	Typ:
	Beschreibung:
	Werkstoff Körper:
	Temperaturbereich:
	Bohrungs-Ø Düse:
	Düsenbohrung:
	Durchfluss:
	Geräuschpegel:
	Blaskraft:
	Verlängerungsdüse mit metrischem Feingewinde 218474
	Artikelnummer
	218474
	L2
	29

